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) PENTASOL

PRODUCTION

Turbulencia mentes, csendes mukodés.

Maximalizélt parolgdsi és -, hitési haté-

konység.

» Egyszer( telepités és kezelés.

TULAJDONSAGOK

A Penta Cross Fill toltet kivaldan alkalmazhatd ellen és keresztirdnylG nedves
hitétornyokban.

Szerkezeti kialakitdsa biztositja a hitendd viz és az dramlé levegd nagy fellleten vald
érintkezését, eldsegitve a pdrolgdst.

Az egyes rdcsok Osszeillesztése mechanikai Gton torténik, ezdltal a betétek kezelése,
szdllitasa, telepitése iddszakos dtmosdsa egyszerlen elvégezhetd.

A Penta Cross Fill toltet legfébb elénye a turbulencia mentes, csendes mukddés, és a
maximalizalt parolgdsi és -, hdtési hatékonysdag.

Azon partnereink, akik mar haszndljdk a PENTA Cross FILL tdltetlinket, megelégedéssel
tapasztaljak hatdtornyaik teljesitményének ndvekedését.

A Penta Cross Fill toltetet kivald mindségu Sztirolbdl gyartjuk

A lapok illesztése mechanikai Gton toérténik.

ALKALMAZASA

- hitstornyokban parologtaté (hits) felletként,
— stb.

MUSZAKI PARAMETEREK

Paraméter
Aktiv felulet 100 m2/m3
Hdtétorony minimdlis vizigénye 7,6 m3/hm2
Térkitoltés (Ures tér) 98,65%
Profil atlagos anyagvastagsdga 1,5 mm

Tartoés héallésag -30 °C és +53 °C

Méretek:

Hosszlség 900-1800 mm
Szélesség 300-600 mm
Magasség 300 mm

PENTASOL HUNGARY KFT.
4030 Debrecen, Galamb u. 16. Telefon/Fax: +36-52-555-888
E-mail: info@pentasol.hu



